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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ETAP I

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1.1
KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

PIWNICA
3 kpl. 3.000
KORYTARZ PARTERU
6 kpl. 6.000
KORYTARZ I PIĘTRO
6 kpl. 6.000
KORYTARZ II PIĘTRO 
6 kpl. 6.000
 

RAZEM 21.000
2

d.1.1
KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli ROZBIÓRKA ŚCIANKI DZIAŁO-
WEJ Z PŁYT GK

m2

PIWNICA
2.1*2.36 m2 4.956

RAZEM 4.956
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

PIWNICA
1.53*2.05 m2 3.137

RAZEM 3.137
4

d.1.1
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust DEMONTAŻ BOAZERI

m2

PIWNICA
1.3*(5.47+6.46) m2 15.509

RAZEM 15.509
5

d.1.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

PIWNICA
<COKOLIK>0.12*(9.44+3.47+1.33+0.15+2*0.08) m2 1.746
<PODŁOGA> 2*2.58 m2 5.160

RAZEM 6.906
6

d.1.1
KNR 4-04
0501-01
analogia

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 de-
szczułek na 1 m2 posadzki DEMONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH

m2

PIWNICA
39 m2 39.000

RAZEM 39.000
7

d.1.1
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ZABUDÓW Z PŁYT PILŚNIOWYCH I
MEBLOWYCH

m2

PIWNICA
(0.5+0.4)*(1.93+6.46) m2 7.551
(0.5+0.5)*5.47 m2 5.470
(0.23+0.4)*5.47 m2 3.446
(0.23+0.22)*2.57 m2 1.157
 

RAZEM 17.624
8

d.1.1
TZKNC N-K/
V t.05-a.06

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe
(wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.1

TZKNC N-K/
V t.05-a.07

Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (do-
datek za każdy dalszy rozpoczęty m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia
do 20%
Krotność = 7.5

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

PIWNICA
2*2.19 m 4.380

RAZEM 4.380
11

d.1.1
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ZERWANIE TYNKU ŻYWICZNEGO

m2

Piwnica
2*(2*2.6) m2 10.400
((1.38+0.6)/2)*1.53 m2 1.515
((2+1.38)/2)*1.01 m2 1.707

RAZEM 13.622
12

d.1.1
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

PIWNICA
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7 kpl. 7.000
PARTER
14 kpl. 14.000
PIĘTRO I 
14 kpl. 14.000
PIĘTRO II 
13 kpl. 13.000
 

RAZEM 48.000
13

d.1.1
KNR 5-18
1712-02

Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły PRZEBICIE POD INSTALA-
CJĘ WENTYLACJI

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1

KNR-W 4-02
0235-03

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlew kuchenny

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE
15

d.1.2
KNR AT-12
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75

m2

2.36*(2.2+4.4+2.2)-0.82*2.08 m2 19.062
RAZEM 19.062

1.3 INSTALACJE SANITARNE
16

d.1.3
KNR-W 4-02
0229-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm
- na ścianach budynku

m

4.75 m 4.750
RAZEM 4.750

17
d.1.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach  WYMIANA RURY ŻELIWNEJ NA PVC

m

4.75 m 4.750
RAZEM 4.750

18
d.1.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach  PODEJŚCIE POD PROJEKTOWANĄ UMY-
WALKĘwciskowych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

19
d.1.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych PODEJŚCIE POD PROJEKTOWANĄ UMYWALKĘ

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.3

S-215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.3

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.3

KNP 05
0653-01.01

Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" TRMOFLEX  PRZEWÓD
ELASTYCZNY IZOLOWANY ŚREDNICY-150mm

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

23
d.1.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 STOLARKA
24

d.1.4
KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z listew Pu-55 ROLETA W PIWNICY m2

Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
 
1.26*2.1 m2 2.646

RAZEM 2.646
25

d.1.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD8 OŚCIEŻE REGULOWANE 80X210
SZEROKOŚĆ REGULACJI 10-12CM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - płyta  wiórowootworowa 
w okleinie syntetycznej CPL HQ 0,2 - kol. beton ciemny

m2

0.7*2.05 m2 1.435
RAZEM 1.435
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27

d.1.4
KNNR 2
1104-04
analogia

Demontaż  skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych DRZWI
ZDJĘTE DO MALOWANIA - WYCENA ZAWIERA SAMĄ ROBOCIZNĘ

m2

KORYTARZ PARTER 
11*0.99*2.05+0.88*2.05 m2 24.129
KORYTARZ I PIĘTRO
4*1.03*2.05+2*0.99*2.05+2*0.9*2.05+0.87*2.05+0.79*2.05 m2 19.598
KORYTARZ II PIĘTRO
3*1.03*2.03+3*0.9*2.05+3*0.99*2.05+0.79*2.05+0.87*2.05 m2 21.299
 

RAZEM 65.026
28

d.1.4
KNR-W 2-02
1513-08
9916-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o
powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia
obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2

m2 p.o.

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
2*64.945 m2

p.f.p.
129.890

 
2*64.945 m2 p.o. 129.890

RAZEM 129.890
29

d.1.4
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
MONTAŻ POMALOWANYCH DRZWI POZYCJA ZAWIERA SAMĄ ROBO-
CIZNĘ

m2

poz.27 m2 65.026
RAZEM 65.026

1.5 ZABUDOWY Z PŁYT GK
30

d.1.5
NNRNKB
202 2028-04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-
tach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu

m2

PIWNICA
(3*0.25)*(5.47) m2 4.103
(2*0.25)*6.09 m2 3.045
(2*0.35+0.22)*5.47 m2 5.032
(0.58+0.23+0.8)*2 m2 3.220
(0.41+0.23)*(3.51+0.9+0.15) m2 2.918
(0.41+2*0.23)*1.53 m2 1.331
(2*0.5)*3 m2 3.000
 

RAZEM 22.649
31

d.1.5
NNRNKB
202 2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-
talowym 50

m2

(2*0.2+0.25)*2.36 m2 1.534
RAZEM 1.534

1.6 ROBOTY MALARSKIE
32

d.1.6
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

PIWNICA
<ŚCIANY>2.38*(2*10.02+5.47+3.47)-2*2.19*0.56-1.53*2.05+10.78 m2 74.163
<SUFIT>65 m2 65.000
KORYTARZ PARTER
<ŚCIANY>3.19*(53.58+2.67+14.79+0.33+0.5+23.8+3.02+15+2.67)-11*0.99*
2.05-0.88*2.05-7*2.42*2.1-1.78*2.05-1.44*2.2

m2 304.669

<SUFIT>213 m2 213.000
KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<ŚCIANY>3.19*(47.82+2.62+9.23+0.31+0.42+23.48+3.02+15.12+2.67)-(4*
1.03*2.05+2*0.99*2.05+2*0.9*2.05+0.87*2.05+0.79*2.05)-1.15*2.05-0.9*2.05-
7*2.42*2.1

m2 274.587

<SUFIT>196.23 m2 196.230
KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<ŚCIANY>3.19*(48.44+2.58+9.85+0.27+0.42+23.43+3.02+15.12)-(3*1.03*
2.03+3*0.9*2.05+3*0.99*2.05+0.79*2.05+0.87*2.05)-1.15*2.05-8*2.42*2.1

m2 264.672

<SUFIT>197.55 m2 197.550
RAZEM 1589.871

33
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

PIWNICA
<ŚCIANY>2.38*(2*10.02+5.47+3.47)-2*2.19*0.56-1.53*2.05+10.78 m2 74.163
KORYTARZ PARTER
<ŚCIANY>3.19*(53.58+2.67+14.79+0.33+0.5+23.8+3.02+15+2.67)-11*0.99*
2.05-0.88*2.05-7*2.42*2.1-1.78*2.05-1.44*2.2

m2 304.669

KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<ŚCIANY>3.19*(47.82+2.62+9.23+0.31+0.42+23.48+3.02+15.12+2.67)-(4*
1.03*2.05+2*0.99*2.05+2*0.9*2.05+0.87*2.05+0.79*2.05)-1.15*2.05-0.9*2.05-
7*2.42*2.1

m2 274.587

KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<ŚCIANY>3.19*(48.44+2.58+9.85+0.27+0.42+23.43+3.02+15.12)-(3*1.03*
2.03+3*0.9*2.05+3*0.99*2.05+0.79*2.05+0.87*2.05)-1.15*2.05-8*2.42*2.1

m2 264.672
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RAZEM 918.091

34
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

PIWNICA
<SUFIT>65 m2 65.000
KORYTARZ PARTER
<SUFIT>213 m2 213.000
KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<SUFIT>196.23 m2 196.230
KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<SUFIT>197.55 m2 197.550

RAZEM 671.780
35

d.1.6
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

PIWNICA
<ŚCIANY>2.38*(2*10.02+5.47+3.47)-2*2.19*0.56-1.53*2.05+10.78 m2 74.163
KORYTARZ PARTER
<ŚCIANY>3.19*(53.58+2.67+14.79+0.33+0.5+23.8+3.02+15+2.67)-11*0.99*
2.05-0.88*2.05-7*2.42*2.1-1.78*2.05-1.44*2.2

m2 304.669

KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<ŚCIANY>3.19*(47.82+2.62+9.23+0.31+0.42+23.48+3.02+15.12+2.67)-(4*
1.03*2.05+2*0.99*2.05+2*0.9*2.05+0.87*2.05+0.79*2.05)-1.15*2.05-0.9*2.05-
7*2.42*2.1

m2 274.587

KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<ŚCIANY>3.19*(48.44+2.58+9.85+0.27+0.42+23.43+3.02+15.12)-(3*1.03*
2.03+3*0.9*2.05+3*0.99*2.05+0.79*2.05+0.87*2.05)-1.15*2.05-8*2.42*2.1

m2 264.672

RAZEM 918.091
36

d.1.6
KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 3

m2

poz.35 m2 918.091
RAZEM 918.091

37
d.1.6

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

PIWNICA
((2*2.20+4.6)*2.35-4.6*1.26-0.7*2)*2 m2 27.908

RAZEM 27.908
38

d.1.6
KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 3

m2

poz.37 m2 27.908
RAZEM 27.908

39
d.1.6

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

PIWNICA
<SUFIT>65 m2 65.000
KORYTARZ PARTER
<SUFIT>213 m2 213.000
KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<SUFIT>196.23 m2 196.230
KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<SUFIT>197.55 m2 197.550

RAZEM 671.780
40

d.1.6
KNR K-04
0305-08

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotność = 3

m2

poz.39 m2 671.780
RAZEM 671.780

41
d.1.6

KNR 2-02
1505-04
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie FARBY CERA-
MICZNE  KOLORY WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

m2

ŚCIANY FARBA CERAMICZNA  (ŚCIANY)
PIWNICA
<ŚCIANY>2.38*(2*10.02+5.47+3.47)-2*2.19*0.56-1.53*2.05+10.78 m2 74.163
KORYTARZ PARTER
<ŚCIANY>3.19*(53.58+2.67+14.79+0.33+0.5+23.8+3.02+15+2.67)-11*0.99*
2.05-0.88*2.05-7*2.42*2.1-1.78*2.05-1.44*2.2

m2 304.669

KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<ŚCIANY>3.19*(47.82+2.62+9.23+0.31+0.42+23.48+3.02+15.12+2.67)-(4*
1.03*2.05+2*0.99*2.05+2*0.9*2.05+0.87*2.05+0.79*2.05)-1.15*2.05-0.9*2.05-
7*2.42*2.1

m2 274.587

KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<ŚCIANY>3.19*(48.44+2.58+9.85+0.27+0.42+23.43+3.02+15.12)-(3*1.03*
2.03+3*0.9*2.05+3*0.99*2.05+0.79*2.05+0.87*2.05)-1.15*2.05-8*2.42*2.1

m2 264.672

PIWNICA
((2*2.20+4.6)*2.35-4.6*1.26-0.7*2) m2 13.954
(2*2.20+4.6)*(2.35-1.55)-4.6*0.57-0.7*0.45 m2 4.263
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-0.9*2.35<FARBA TABLICOWA> m2 -2.115
 

RAZEM 934.193
42

d.1.6
KNR 2-02
1505-04
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - MALOWANIE TABLICY -PIWNICA ROJEKTOWANA
ŚCIANKA DZIAŁOWA

m2

0.9*2.35<FARBA TABLICOWA> m2 2.115
 

RAZEM 2.115
43

d.1.6
KNR 2-02
1505-04
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie MALOWANIE
SUCFITÓW

m2

PIWNICA
<SUFIT>65 m2 65.000
KORYTARZ PARTER
<SUFIT>213 m2 213.000
KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO
<SUFIT>196.23 m2 196.230
KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO 
<SUFIT>197.55 m2 197.550

RAZEM 671.780
44

d.1.6
KNR-W 2-02
1516-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

2*0.9+2.2+23*1.5 m 38.500
RAZEM 38.500

45
d.1.6

KNR 2-15
0416-01

Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 GRZEJNIKI
WCZEŚNIEJZDEMONTOWANE

kpl.

poz.1 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

1.7 OKŁADZINY ŚCIAN
46

d.1.7
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

6+3.15+1.66 m2 10.810
1.55*(1+0.8+0.65+0.65+3.80) m2 10.695
 

RAZEM 21.505
47

d.1.7
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.46 m2 21.505
RAZEM 21.505

48
d.1.7

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.46 m2 21.505
RAZEM 21.505

1.8 PODŁOGI I SCHODY
49

d.1.8
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

65+9*0.17*2 m2 68.060
 

RAZEM 68.060
50

d.1.8
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.49 m2 68.060
RAZEM 68.060

51
d.1.8

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.49 m2 68.060
RAZEM 68.060

52
d.1.8

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.49 m2 68.060
RAZEM 68.060

53
d.1.8

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

54
d.1.8

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

37.13 m 37.130
RAZEM 37.130

55
d.1.8

KNR AT-23
0301-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 30x60 cm

m

8*2 m 16.000
RAZEM 16.000

56
d.1.8

KNR AT-23
0303-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8*2 m 16.000

RAZEM 16.000
57

d.1.8
KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ OŚWIETLENIA
58

d.1.9
KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa
typuplafon fi600 LED 60W/5400lm/840, 230V, czarny mat struktura, barwa
światła 4000K Średnica: 600 mmWysokość: 50 mmMateriał: Stal/ poliwęglan-
Klosz: MlecznyObudowa: Czarna

szt.

14*3 <korytarze > szt. 42.000
4<piwnica> szt. 4.000

RAZEM 46.000
59

d.1.9
KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych- System
oświetlenia szynowego , 1 fazowego w kształcie linii prostej o dł.:6m z  szejś-
cioma oprawami szynowymi do systemu 1f 1xGU10 wymienne źródło światła,
regulowana czarna i szejścioma żródłami światła (żarówki)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.1.9

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -OPRA-
WY TYPU PLAFON ZE ZINTEGROWANYM LEDEM d40cm
36W/3240lm/840  230V BARWA SWIATLA 4000K

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1.9

KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

(1.1+53.4+3.1+2.3+2)*2+5.3+2.3 m 131.400
RAZEM 131.400

62
d.1.9

KNR 5-08
0210-04
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowymPRZEŁO-
ŻENIE WIĄZEK KABLI BIEGNĄCYCH W KORYTACH DO WYKUTYCH
BRUZD UWAGA PRZEWODY USUNIĘTE Z KALKULACJI PRZYJĘTO
ŚREDNIO CZTERY PRZEWODY DO PRZEŁOŻENIA)

m

poz.61*4 m 525.600
RAZEM 525.600

63
d.1.9

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.61 m 131.400
RAZEM 131.400

1.10 ZAKUP SCHODOWŁAZU
64

d.1.1
0

kalk. własna
ZAKUP I DOSTAWA SCHODOWŁAZU
dopuszczalne obciążenie130 kg, (150 kg-160 kg opcjonalnie)
moc silnika(200+30) W (trakcja+ pomocniczy)
ledowy wskaźnikświetlny wskaźnik punktu równowagi
największe wymiary 144 x 64 x 95,5 cm
minimalna szerokość klatki schodowej  72 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) 98 x 98 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) 98 x 200 cm
minimalne nachylenie schodów 70% = (35°)
manewrowanie produktu-dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające
zwrotność produktu
maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem)15 (stopnie/minutę)
parametry akumulatora12V. 27 A/h
parametry zasilania ładowarki100+240V; 50-60Hz

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ETAP II
2.1 PIWNICA
65

d.2.1
KNR 2-15
0123-06
analogia

Pompy  ssąco-tłoczące dwutłokowe o śr.32 mm MONTAŻ POMPY ODPRO-
WADZAJĄCEJ ŚCIEKI Z ZLEWU I UMYWALKI W POZIOMIE PIWNICY DO
SIECI KANALIZACYJNEJ POD SUFITEM POMPA WYPOSAZONA W ELEK-
TRONICZNY MIERNIK POZIOMU ŚCIEKÓW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.1

KNNR 2
1802-01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do
30 cm - PARAPETY Z PŁYTY MEBLOWEJ (BLATOWEJ) GR. 4CM

m

2*2.19 m 4.380
RAZEM 4.380

67
d.2.1

KNR-W 2-02
20205-02

Osłony na grzejniki Z PŁYTY METALOWEJ ZE WSTAFKAMI Z BLACHY
PERFOROWANEJ

m2

2*(0.9*1.3) m2 2.340
RAZEM 2.340

68
d.2.1

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe szafka pod zlew i umywalkę m2

0.91*1.35 m2 1.229

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35987



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.229

69
d.2.1

KNR-W 2-02
1030-02

Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe PPOZOSTAŁE MEBLE KUCHENNE
STOJĄCE

m2

(0.65+1.75+0.8+0.6+0.96)*0.91 m2 4.332
RAZEM 4.332

70
d.2.1

KNR-W 2-02
1030-04

Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe POZOSTAŁE MEBLE KUCHENNE
WISZĄCE

m2

0.4*(1.75+1.95) m2 1.480
RAZEM 1.480

71
d.2.1

KNR-W 2-02
1030-04

Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe WITRYNKA NA LADĘ m2

1.42*1.50 m2 2.130
RAZEM 2.130

72
d.2.1

KNR-W 2-02
2119-04
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - BLAT KUCHENNY Z PŁYTY GR
4CM

m

1.75+1.95+4.4+1 m 9.100
RAZEM 9.100

73
d.2.1

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0307-01

Syfony polietylenowe  o śr. zewn. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.2.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.1

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.2.1

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- ZABUDOWA RUR CO W PIWNICY
NA ISTNIWJĄCYM STELAŻU SIEDZISKO Z PŁYTY GR 4CM

m2

0.58*5.47 m2 3.173
RAZEM 3.173

78
d.2.1

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- ZABUDOWA RUR CO W PIWNICY
NA ISTNIWJĄCYM STELAŻU ŚCIANAKA PIONOWA Z PŁYTY MEBLOWEJ
GR 1,8CM

m2

0.46*5.47 m2 2.516
RAZEM 2.516

79
d.2.1

KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

(2.4+2.4+1.2+1.6)/2.4*0.042 t 0.133
RAZEM 0.133

80
d.2.1

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- SIEDZISKO ŁAWKI PŁYTA GR 4CM m2

0.45*(2.4+2.4+1.2+1.6) m2 3.420
RAZEM 3.420

81
d.2.1

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne PANEL NA ŚCIANĘ m2

2.35 m2 2.350
RAZEM 2.350

82
d.2.1 kalk. własna

LODÓWKA NA NAPOJE -GASTRONOMICZNA Z PRZESZKLENIEM Stalowa
obudowa malowana proszkowo, wnętrze komory z tłoczonego aluminium,
drzwi ze szkła hartowanego z ramą z tworzywa wyposażone w zamek• Chło-
dzenie statyczne wspomagane wentylatorem, automatyczne odszranianie,
agregat umieszczony pod komorą• 1-drzwiowa, 5 chromowanych półek• Ko-
mora wyposażona w oświetlenie LED• Cyfrowy wyświetlacz,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2.1 kalk. własna

Witryna chłodnicza nastawna 100 l, 682x450x675 mm • Przeszklona z 4 stron
• Zakrzywiona przednia szyba • Podwójne szyby • Dwuskrzydłowe drzwi • Wy-
trzymałe stalowe półki powlekane PVC • Maksymalne obciążenie półki 10kg •
Powierzchnia półek 602x302 mm • Elektroniczny termostat oraz cyfrowy wy-
świetlacz • Niewymagający obsługi skraplacz • Oświetlnie wewnętrzne LED

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.2.1 kalk. własna

Zakup i dostawa czajnika szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

85
d.2.1 kalk. własna

Zakup i dostawa kuchenki mikrofalowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 KORYTARZ PARTER
86

d.2.2
KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

10*0.042 t 0.420
RAZEM 0.420

87
d.2.2

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- SIEDZISKO ŁAWKI PŁYTA GR 4CM m2

0.45*(2.4*10) m2 10.800
RAZEM 10.800

88
d.2.2

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne PANEL NA ŚCIANĘ m2

2.35*4 m2 9.400
RAZEM 9.400

89
d.2.2

KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

2*0.008 t 0.016
RAZEM 0.016

90
d.2.2

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- BLAT STOLIKA m2

2*0.785 m2 1.570
RAZEM 1.570

2.3 KORYTARZ I PIĘTRO
91

d.2.3
KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

9*0.042 t 0.378
RAZEM 0.378

92
d.2.3

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- SIEDZISKO ŁAWKI PŁYTA GR 4CM m2

0.45*(2.4*9) m2 9.720
RAZEM 9.720

93
d.2.3

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne PANEL NA ŚCIANĘ m2

2.35*4 m2 9.400
RAZEM 9.400

94
d.2.3

KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ STOLI-
KÓW  Z POMALOWANIEM

t

2*0.008 t 0.016
RAZEM 0.016

95
d.2.3

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- BLAT STOLIKA m2

2*0.785 m2 1.570
RAZEM 1.570

2.4 KORYTARZ II PIĘTRO
96

d.2.4
KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

10*0.042 t 0.420
RAZEM 0.420

97
d.2.4

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- SIEDZISKO ŁAWKI PŁYTA GR 4CM m2

0.45*(2.4*10) m2 10.800
RAZEM 10.800

98
d.2.4

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne PANEL NA ŚCIANĘ m2

2.35*4 m2 9.400
RAZEM 9.400

99
d.2.4

KNR 13-12
1102-06

Drobne elementy stalowe -WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁA-
WEK Z POMALOWANIEM

t

2*0.008 t 0.016
RAZEM 0.016

100
d.2.4

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki- BLAT STOLIKA m2

2*0.785 m2 1.570
RAZEM 1.570
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101

d.2.4 kalk. własna
ZAKUP IMONTAŻ ODDZIELENIA STALOWEGO ZASTĘPUJĄCEGO KRATĘ
NA KLATCE SCHODOWEJ

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 ETAP III
102
d.3 kalk. własna

ZAKUP SIEDZISKA NR 1 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.3 kalk. własna

ZAKUP  SIEDZISKA NR 2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.3 kalk. własna

ZAKUP  SIEDZISKA NR 3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

105
d.3 kalk. własna

PANEL TAPICEROWANY ŚREDNICY 60CM szt.

<PIWNICA>6 szt. 6.000
<KORYTARZ PARTER>18 szt. 18.000
<KORYTARZ I PIĘTRO>15 szt. 15.000
<KORYTARZ II pIĘTRO>15 szt. 15.000
 

RAZEM 54.000
106
d.3 kalk. własna

PANEL TAPICEROWANY 180X60CM szt.

<PIWNICA>3 szt. 3.000
 

RAZEM 3.000
107
d.3 kalk. własna

STOLIK 60X60 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

108
d.3 kalk. własna

KRZESŁA szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

109
d.3 kalk. własna

DOSTAWA I MONTAŻ ASORTYMENTU OD POZ 98 DO 105 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.3 kalk. własna

ZAKUP I DOSTAWA SZTALUG WYSTAWIENNICZYCH szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

111
d.3 kalk. własna

ZAKUP I DOSTAWA PĘTLI INDUKCYJNEJ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.3 kalk. własna

Oznaczenia na WC, styrodur 3 cm, lico z plx wg projektu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

113
d.3 kalk. własna

Koła z dibondu o śr. 100 cm, i nadruk zdjęć szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

114
d.3 kalk. własna

Tablica z dibondu 180x180 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.3 kalk. własna

Napis "Cyprian Kamil Norwid", styrodur 3 cm, lico z plx 3 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.3 kalk. własna

Numery sal z plx 5 mm z folią, szablony do montażu szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

117
d.3 kalk. własna

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA I AKCESORII WG ZESTAWIENIA IN-
WESTORA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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